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Техническое задание:
Нитрид бора: химическая формула, физико-химический состав и свойства. Показатели качества нитрида бора.
Применение и преимущества нитрида бора и его модификации нитрида бора гексагонального.
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Использование нитрида бора
Нитрид бора (BN) – это соединение бора с азотом. Данное уникальное вещество ещё называют белым графитом. Внешним видом нитрид бора имеет некие схожести с тальком, но рядом характеристик он всё же больше напоминает графит. Белый графит особенно ценный на производстве, так как из него изготавливают керамические изделия особой прочности. 
Химические и физические свойства BN
Внешне нитрид бора напоминает графит. В производстве имеет вид белого порошка. Он не смешивается с металлами в расплавленном состоянии и не растворяется в воде, кислотах и холодных щелочах. Температура плавления нитрида бора – 3000°C. Среди основных свойств белого графита:
· Экологичность;
· Химически инертный;
· Не взаимодействует с другими веществами.
Получение белого графита
Получение данного вещества происходит методом прокалки технического бора или его окиси В2О3 в аммиачной среде NH3. Данная реакция сопровождается температурой от +2000°C. Образовавшееся вещество не разлагается при соединении с кислотами и щелочами, а также не окисляется.
Преимущества нитрида бора
Белый графит нетоксичен, поэтому при его использовании нет необходимости в защите лица и дыхательных органов. Он слабо вступает в реакцию с другими веществами, поэтому достаточно универсальный в использовании. Большим преимуществом данного вещества является его температурная стойкость, высокая плотность и долговечность.
Модификации нитрида бора
· Белый графит с кристаллической структурой;
· Боразон – кубическая модификация типа сфалерита, плотностью в 3,51 г/см3;
· Гексагональный подвид типа вюрцита – модификация, подобна лонсдейлиту.
Особенности белого графита
Гексагональный нитрид бор несколько отличается от других модификаций, потому что изготавливается с учётом ТУ. Основные её особенности:
· Кристаллическая структура, схожая с графитом;
· Имеет низкий коэффициент трения;
· Выраженный белый цвет;
· Высокая огнеупорность, температур плавления +3000°C;
· Является полупроводником;
· Практически не заметное тепловое расширение.
Данная модификация широко применяется в авиационном строении, а также стекольной, энергетической и химической промышленностях. В сухом виде гексагональный нитрид бора добавляют в масла и пластичные смазки как антифрикционные добавки.
Применение белого графита
Вещество нашло свое применение в разных сферах промышленности. Его применяют для проведения следующих процессов:
· Для покрытия металлических поверхностей;
· При производстве нефти для получения бензина и других подобных веществ;
· При изготовлении оборудования, требующего высокого температурного режима, а также материалов, проявляющих полупроводниковые и диэлектрические свойства;
· Для получения высокочистых металлов;
· Во время производственного воздействия органических соединений.
Нитрид бора используют при пожарах, так как он справляется с тушением любой огненной активности. Многие производства используют его в как тепловую защиту. Вещество незаменимо на производстве материалов, требующих высокого температурного режима или подвергающиеся воздействию с химическими веществами.
Вещество часто применяют в производстве огнеупорных материалов высокой степени. Белый графит часто используют при изготовлении керамики, металлов или стекла в качестве смазывающего компонента. Также нитрид бора применяется как наполнитель, улучшающий теплопроводность. Вещество популярно как исходный материал для синтеза поликристаллов. Нанесение и покрытие белым графитом широко применяется в цветной металлургии. 
Нитрид бора способен поглощать нейроны в атомных реакторах, поэтому часто используется в сфере ядерной энергетики. Часто его используют в производстве керамической продукции, так как вещество способно выдерживать высокие температуры. В авиационном производстве белый графит незаменимый для создания термостойких компаудов. Его используют в нефтепродукции для проведения органического синтеза.
